
SCHMIDT® ServiceCenter 
Sensor Calibration

Einfach
besser messen

  Der SCHMIDT® Messstreckenkalibrator MK 40.415 (Artikelnummer 
546 741)  liefert  typspezifisch  einen  festen,  präzisen  Referenz-
strom.
  Ein Set ermöglicht die Kalibrierung der Messstrecke auf 3 Kalib-
rierpunkte (8, 12 und 16 mA).  
  Schnelle Vor-Ort-Kalibrierung eines Empfangsteils einer Strom-
schnittstelle (0/4 … 20 mA).
 Optische LED-Zustandsanzeige direkt am Kalibrator.
  Schnellanschlusssystem für alle SCHMIDT ® Strömungssensoren 
der Baureihen SS 20.400, SS 20.415 LED und SS 20.515 LED.

Lieferumfang
3 Kalibratoren  (8, 12 und 16 mA)  im Messkoffer zur geschützten 
Aufbewahrung, inkl. Kalibrierzertifikat und Gebrauchsanweisung.

SCHMIDT Technology bietet  zudem  spezielle  Angebote,  die  auf 
die Anwendungsbereiche der  Pharma- und Reinraumbranche  zu-
geschnitten sind. Wir möchten Ihnen hiermit eine bedarfsgerechte 
Unterstützung bieten, um die Ausfallzeiten von Anlagen und Rein-
räumen in Zeiten von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
so kurz wie möglich zu halten.

Sollte dieses Thema auch in Ihrem Unternehmen von Interesse sein, 
dann beraten wir Sie gerne. 
Weitere  Informationen  unter  www.schmidt-sensoren.de  oder 
per  sensors@schmidttechnology.de  oder  telefonisch  unter: 
+49 (0) 77 24 / 8 99-1 79
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